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FOROMETRIA SOLAIO PIANO SECONDO INTERRATO
SCHEMA STRUTTURA METALLICA: PIANTE SEZIONI
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Piano Terzo Interrato

Piano Secondo Interrato
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PRIMA DI PROCEDERE ALLA REALIZZAZIONE DEL FORO SI DOVRA' PROVVEDERE

AL TRACCIAMENTO DELL'ALLINEAMENTO DEI FORI IN MODO DA INTERVENIRE

SOLO SULLE PARTI IN LATERIZIO DEL SOLAIO, COME INDICATO NELLO SCHEMA 

GRAFICO DI CUI SOPRA.

I FORI DOVRANNO ESSERE REALIZZATI CON L'AUSILIO DI ATTREZZATURE CON

ROTOPERCUSSORI E FRESA DI ADEGUATO DIAMETRO.
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Solaio esistente
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della staffa 17x26

alla trave HEA240

Staffa Ø8 / 15cm - 17x26cm
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Piastre in acciaio tipo S 275 (Fe 430)

Viti classe 8.8

Lato saldature su trave: 18

Lato saldature su colonna: 12

PRIMA DI PROCEDERE ALLA REALIZZAZIONE DELLA FOROMETRIA, L'IMPRESA

DOVRA' PROVVEDERE ALLA VERIFICA DELLA VERTICALITA' E CORRISPONDENZA 

DI QUANTO DESCRITTO NEL PRESENTE ELABORATO GRAFICO.

Passaggio canalizzazione in cavedio esistente

Piastra 400x400x10

3 - M14 cl. 8.8

collegamenti: 
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Piastre in acciaio tipo S 275 (Fe 430)

Viti classe 8.8

Lato saldature su trave: 7

Lato saldature su colonna: 7

N.B.: le viti a lato dell'anima della trave vanno saldate

alla piastra 2 prima di saldare quest'ultima alla colonna

mantenendo la testa verso la colonna stessa
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SC: 1:100

PLANIMETRIA QUOTA: -7,00 m

SC: 1:50

PLANIMETRIA QUOTA: -7,30 m

SC: 1:50

Schema e sezione struttura metallica - Piano Terzo Interrato
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Armatura trave di fondazione

SC: 1:50

Foro tipo "2"

SC: 1:10

Foro tipo "3"

SC: 1:10

Forometria circolare diam. 32 cm
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Sezione "A-A"
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NODO 1

SC: 1:10

NOTA ESECUTIVA

Foro tipo "1"

NODO 4

SC: 1:10

NODO 2

SC: 1:10

CALCESTRUZZO C28/35 - XC2 - S3MAGRONE:PRESCRIZIONI MATERIALI:
FONDAZIONE: CALCESTRUZZO C28/35 - XC2 - S3

ARMATURA CLS: BARRE B450C

BULLONERIA: M12 / M14 - cl.: 8.8
TRAVI-PILASTRI: S275JR - ZINCATO 

PRESCRIZIONI GENERALI:
LA REDAZIONE DEI DISEGNI D'OFFICINA DEVE ESSERE ANTICIPATA DA UN RILIEVO
PUNTUALE DEL VANO ASCENSORE.

Rapporto A/C < = 0,50
Diametro massimo inerti: 25 mm

Copriferro: 4 cm
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